[bookmark: _GoBack]Elektrické obvody s el.vodivým těstem
Věra Pejčochová, ZŠ Novolíšeňská Brno

a) Zhotovení elektricky vodivého těsta

Potřeby:
230 ml vody, 160 g mouky, 160 g soli, 2 plné lžíce octa,  1 polévková lžíce rostlinného oleje, potravinářská barva,
 malý hrnec, vařečka, polévková lžíce, prkénko, vařič

Postup:
Vodu a sůl dáme do hrnce, uvedeme do varu a vaříme, až se většina soli rozpustí. Ztlumíme vařič a přidáme ostatní přísady, nepřetržitě mícháme, až se vytvoří „bakule“. Hrnec sundáme z vařiče, těsto dáme na prkénko poprášeného moukou a ještě ho hněteme, až se vytvoří těsto požadované hustoty. Můžeme přidat i barvu.

Těsto uchováváme ve vzduchotěsné dóze nebo plastovém sáčku. V plastovém sáčku se však kondenzuje voda. Pak stačí těsto po vyjmutí ze sáčku prohníst a bude jako „nové“. Těsto vydrží i několik týdnů.

b) Zhotovení  elektricky nevodivého těsta 

Potřeby:
1 ½ hrnku mouky, ½ hrnku cukru, 3 polévkové lžíce rostlinného oleje,
½ hrnku destilované vody, mísa, vařečka, prkénko

Postup:
V  míse smícháme cukr a mouku (asi ½ hrnku necháme na přidání na závěr). Přidáme olej a postupně po lžících přidáváme vodu. Propracujeme na hladké těsto. Dle potřeby můžeme přidat vodu nebo mouku.
Toto těsto nemusíme dělat.  Pro většinu pokusů ho nepotřebujeme. Neobejdeme se však bez něj, pokud budeme dělat nějaké „elektrické figurky“.Můžeme použít i plastelínu.

c) Sestavování elektrických obvodů

Další potřeby:
vodiče, baterie 4,5V a 9V, různé LED diody, bzučák, motorek,…, nůž, dřevěná nebo kartonová podložka





[image: ]1. Jednoduchý el obvod s 1 LED diodou
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2. Sériové zapojení 2 LED diod
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3. El.obvod s LED diodou a otevřeným spínačem
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4. El.obvod se bzučákem (zvonkem)
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[image: ]5. Paralelní zapojení 3 LED diod
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6. Paralelní zapojení 2 LED diod s otevřeným spínačem
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7. Zapojení 3 LED diod paralelně jinak                8. Zapojení s elektromotorkem
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Můžeme s dětmi vymýšlet i jiná zapojení. Využijeme-li nevodivé těsto můžeme tvořit například figurky zvířat a zapojovat do nich diody, bzučák,…







Svítící náranek

Materiál: Popruh šířky 3 cm(délka podle obvodu ruky – asi 25 cm), knoflíková baterie - CR2032 3V lithiová, držák baterie CH25-2032, patent stříbrný (nelakovaný), LED dioda 5 mm, pouzdro na LED diodu 5 mm LDC500, tenký nerezový drát (0,16 mm nebo 0,2 mm), niť, jehla, nůžky velké i malé, svíčka, sirky, potřeby na ozdobu (květy, ozdoby, barva se třpytkami,…), tavná pistole.

1. Ustřihneme si potřebnou délku popruhu podle obvodu ruky (počítáme asi 1- 1,5 cm na překrytí) a konce opatrně začistíme v plamenu svíčky (stačí plamenem protáhnout). 
2 Na každý konec popruhu přišijeme obyčejnou nití jednu část patentu (jednu na rub, druhou na líc). 
3. Do popruhu uděláme pomocí malých nůžek dírku a umístíme do ní LED diodu v květu nebo v pouzdře, přichytíme pomocí lepidla z tavné pistole. Pak rozmístíme na rubové straně popruhu další součástky a podle obrázků propojíme tenkým nerezovým drátkem. Drátek navlékneme do jehly a pracujeme tak, že kolem kontaktů součástek drátek několikrát ovineme, tkaloun neprošíváme, ale po kouskách zachytáváme za vlákna v jeho struktuře. Kontakty držáku baterie můžeme na lícové straně ohnout a překrýt nějakou ozdobou. 
4. Při propojování nesmíme zaměnit nožičky diody. Ke kladnému pólu baterie se připojuje delší nožička.

Varianta 1.                                                         Varianta 2.
[image: ][image: ][image: ]                [image: ][image: ]
[image: ]    



[image: ]
[image: ]










Vysvětlení:
Pokud uzavřeme náramek propojením obou částí patentu, rozsvítí se LED 
dioda. Patent slouží jako spínač elektrického obvodu.
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