Bramborová baterie
Věra Pejčochová, ZŠ Novolíšeňská Brno

Potřeby: 
3 měděné plíšky (koupeno ve výtvarných potřebách)
3 pozinkované podložky
3 brambory
LED dioda
digitání multimetr (měříč napětí)

Postup:
[image: ]Sestavení 1 článku:
[bookmark: _GoBack][image: ]Do brambory zasuneme měděnou elektrodu (kousek měděného plíšku) a zinkovou elektrodu (pozinkovanou podložku) tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Propojíme-li vodiči elektrody, naměříme asi      0,8 V.








Sestavení baterie
[image: ]Pro rozsvícení diody LED potřebujeme větší napětí.  Vyrobíme 3 články, které propojíme sériově.
Zinkovou elektrodu prvního článku spojíme s měděnou elektrodou druhého článku a zinkovou elektrodu druhého článku s měděnou elektrodou třetího článku. Multimetrem změříme napětí mezi měděnou elektrodou prvního článku a zinkovou elektrodou třetího článku. Naměříme asi 2,4V.  Napětí tří článku se sečetlo. 


[image: ]
Pak do obvodu místo měřiče napětí zapojíme LED diodu (delší nožičku k měděné elektrodě prvního článku, kratší nožičku k zinkové elektrodě třetího článku) Dioda se rozsvítí., slabě, protože proud bude malý.




Můžeme vyzkoušet elektrody z jiných kovů a místo brambory můžeme použít slanou vodu nebo citrón. Mění se napětí i intenzita záření diody.

Vysvětlení:
Zdrojem el.proudu je chemická reakce na elektrodách. Ze zinkové elektrody se uvolňují zinečnaté kationty, čímž se v ní vytváří přebytek elektronů. Elektroda se tedy nabíjí záporně:

Zn → Zn2+ + 2 e-

Tyto elektrony putují elektrickým obvodem k měděné elektrodě. Na jejím povrchu reagují s vodíkovými kationty (z vody obsažené v bramboře) a vzniká plynný vodík. Měděná elektrody se nabíjí kladně:

2H+ + 2 e- → H2

Poznámka:
Všechny baterie a akumulátory fungují na stejném principu. Jedna elektroda uvolňuje elektrony, ty projdou elektrickým obvodem a druhá elektroda je pak spotřebovává.

Doporučení:
Podobnou baterii můžeme sestavit i ze sterilovaných okurek.
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