
Náramky s LED diodou
Věra Pejčochová, ZŠ Novolíšeňská Brno

Materiál: 
Popruh šířky 3 cm(délka podle obvodu ruky – asi 25 cm), knoflíková baterie - CR2032 3V lithiová, držák baterie CH25-2032, patent stříbrný (nelakovaný), LED dioda 5 mm, držák na LED diodu 5 mm LDC500, tenký nerezový drát (0,16 mm nebo 0,2 mm), niť, jehla, nůžky velké i malé, svíčka, sirky, potřeby na ozdobu (květy, ozdoby, barva se třpytkami,…), tavná pistole.

Postup provedení:
1. Ustřihneme si potřebnou délku popruhu podle obvodu ruky (počítáme asi 1- 1,5 cm na překrytí) a konce opatrně začistíme v plamenu svíčky (stačí plamenem protáhnout). 
2 Na každý konec popruhu přišijeme obyčejnou nití jednu část patentu (jednu na rub, druhou na líc). 
3. Do popruhu uděláme pomocí malých nůžek dírku a umístíme do ní LED diodu v květu nebo v pouzdře, přichytíme pomocí lepidla z tavné pistole. Pak rozmístíme na rubové straně popruhu další součástky a podle obrázků propojíme tenkým nerezovým drátkem. Drátek navlékneme do jehly a pracujeme tak, že kolem kontaktů součástek drátek několikrát ovineme, tkaloun neprošíváme, ale po kouskách zachytáváme za vlákna v jeho struktuře. Kontakty držáku baterie můžeme na lícové straně ohnout a překrýt nějakou ozdobou. 
4. Při propojování nesmíme zaměnit nožičky diody. Ke kladnému pólu baterie se připojuje delší nožička. 

Varianta 1.                                                         Varianta 2.
[image: ]                [image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]    




[image: ][image: ]








Vysvětlení:
Pokud uzavřeme náramek propojením obou částí patentu, rozsvítí se LED 
dioda. Patent slouží jako spínač elektrického obvodu.

Poznámka:
[bookmark: _GoBack]Pokud žáci zvládnou zapojení 1 LED diody, můžou si vyrobit náramek se 2 paralelně zapojenými LED diodami.
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